
 

 

 

Proteclight, asegurar sus emergencias

&iquest;Una duda? &iquest;Una pregunta?

04 82 83 96 69

PELI™ 3315Z0 LUZ DE CASCO
ATEX ZONA 0 CON ANILLO

62,90€ HT

Ficha t&eacute;cnica
TIPO DE ILUMINACION LED 

CERTIFICACION ATEX Zona 0 

POTENCIA MAXIMA De 101 a 200 Lumens

POTENCIA LUMINOSA 138 Lumens

AUTONOMIA 19 h

ALCANCE DEL HAZ 146 Mètres

INTENSIDAD MAXIMA 5350 Candela

ESTANQUEIDAD IP IP67 

MODO DE ILUMINACION Encendido / Apagado 

INDICADOR DE AUTONOMIA No 

RECARGABLE No 

PILAS Suministrado 

NUMERO DE PILAS 3 

TIPO DE BATERIA LR06 

LONGITUD 15.6 cm

PESO CON PILAS 176 g

GARANTIA Incondicional sin límite de 
tiempo 
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PELI™ 3315Z0 LUZ DE CASCO ATEX ZONA 0 CON ANILLO
Para cascos de bombero F1 y F2


La linterna para casco Peli&trade ATEX zona 0;3315Z0 es un producto de iluminación LED, dise&ntildeado especialmente para 

servicios de rescate y servicios de bomberos industriales. El anillo adaptador de la lámpara permite acoplar la linterna a un 

portalámparas Proteclight para cascos F1 y F2.Líder en la  gama de Peli™ linternas con homologación ATEX Zona 0, la 

linterna 3315 cuenta con 2 certificaciones: 

certificada a prueba de explosiones ATEX (polvo y gas) en zonas explosivas de alto riesgo;.	certificado como a prueba de 

agua(IP67). Compacta y ligera, la lámpara LED Peli™ 3315 garantiza un uso seguro en el área de operación. Sus 

características combinan potencia y protección.A un precio muy reducido, estas linternas son un accesorio imprescindible para 

bomberos, servicios de emergencia y personal de mantenimiento.Descripción de la lámpara de casco à LED Peli™ 3315Z0La 

lámpara de casco Peli™ 3315 es una linterna de mano que se puede convertir en una lámpara de casco..La iluminación LED 

ofrece una potencia luminosa de 138 lúmenes para un alcance de 146 metros..Su autonomía de 19 horas de uso la convierte en un 

referente en su categoría..El interruptor de encendido y apagado facilita la activación de la iluminación, con o sin guantes.

Características de la linterna para casco con certificación ATEX Zona 0Las Peli™ 3315 linternas ofrecen una serie de 

características de alta gama:

.	Certificación ATEX Zona 0 (polvo y gas); Luz de bolsillo convertible en lámpara de bolsillo.	Luz de bolsillo convertible 

en luz lateral de casco (con el soporte adecuado).	Impermeable al agua;	peso ligero: menos de 200 g ;	Resistente a impactos y 

antiestático;	color: amarillo neón y negro;.	accesorios: dragonne incluido;	3 pilas alcalinas incluidas;.Ventajas de esta 

linterna para casco de bombero Peli  3315Z0La lámpara àLED 3315 de Peli™ tiene muchas ventajas.La certificación ATEX 

Zona 0 garantiza la protección de las personas en zonas de alto riesgo.La linterna ofrece una potente iluminación LED y una 

larga autonomía en un cuerpo robusto y compacto.Ligera y ergonómica, es polivalente: la linterna se convierte en un abrir y 

cerrar de ojos en una lámpara de casco para bomberos.Los trabajadores de mantenimiento y los servicios de emergencia pueden 

trabajar con total seguridad.Asequible por un módico precio, la linterna Peli ATEX Zona 0 está cubierta por la garantía 

incondicional de la marca sin límite de tiempo.

La linterna Peli ATEX Zona 0 está cubierta por la garantía incondicional de la marca sin límite de tiempo.La linterna de 

casco 3315Z0 viene completa con: 3 pilas LR6 + 1 correa + 1 anillo adaptador à se fija al soporte de linterna F1 o F2Los 

anillos adaptadores son propiedad y fabricación de Proteclight, compatibles con las linternas Peli™ (3315Z0).Todas las marcas 

son marcas registradas y/o no registradas de Peli Products, S.L.U., su empresa matriz, subsidiarias y/o filiales.
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