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ECLAIRAGE DE ZONE PELI™
9440B RALS

1 316,67€ HT

Fiche technique
TYPE D'ECLAIRAGE LED 

NOMBRE DE TETE 1 

PUISSANCE LUMINEUSE RALS Jusqu’à 5300 Lumens

PUISSANCE LUMINEUSE 3500 / 2800 / 1400 Lumens

AUTONOMIE 1h50 / 4 / 8 h

ETANCHEITE IP IP65 

MODE D'ECLAIRAGE Fort / Moyen / Faible / Clignotant 

INDICATEUR D'AUTONOMIE Oui 

RECHARGEABLE Oui 

PILES / BATTERIE Fournies 

NOMBRE DE PILES/BATTERIE 1 

TYPE DE PILES/BATTERIE Lithium-Ion 

HAUTEUR DE MAT 215.9 cm

DIMENSIONS 95 x 20 x 20 cm

GARANTIE 1 an 

POIDS AVEC BATTERIE 7.3 kg
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ECLAIRAGE DE ZONE PELI™ 9440B RALS
Puissance Maxi 5300 lumens


Le projecteur Peli™ RALS 9440B est un incontournable de l'éclairage de zone portable. Seul projecteur à trépied de la gamme 

d'éclairage de zone Peli™, ses LED affichent une puissance maximale de 5 300 lumens. Il dispose de 4 modes d'éclairage, pour 

une régulation millimétrée de l'autonomie. La batterie lithium-ion du projecteur Peli™ est rechargeable et son mât atteint 

215,9 cm.

Présentation du projecteur LED Peli™ 9440B

Le projecteur Peli™ RALS 9440B est un système d'éclairage autonome (activation Bluetooth) en plus d'offrir 4 niveaux de 

puissance prédéfinis : fort, moyen et faible clignotant. Son faisceau – d'une puissance de 1 400 lumens à 5 300 lumens – 

couvre 125 degrés. Sa batterie lithium-ion est rechargeable via une prise murale ou un chargeur Peli™. La hauteur de mât de 

215,9 cm du Peli™ RALS 9440B lui permet d'éclairer une zone inatteignable pour les autres lampes torches et projecteurs LED.

Caractéristiques de l'éclairage de zone Peli™ 9440B

L'autonomie de la batterie lithium-ion et la puissance du projecteur Peli™ RALS 9440B dépendent du mode d'éclairage choisi. En 

mode faible, sa puissance est de 1 400 lumens et sa batterie tient 8 h. En mode moyen, l'éclairage de zone Peli™ 9440B passe à 

2 800 lumens et 4 h d'autonomie. En mode fort, il déploie 5 300 lumens pour une utilisation de la batterie réduite à 1h50. Le 

projecteur RALS 9440B fermé fait 95 cm x 20 cm x 20 cm pour 7,3 kg. Son indice de protection est IP65 et il respecte les normes 

CE et RoHS.

Avantages du projecteur RALS de Peli™

Le projecteur Peli™ RALS 9440B fait partie du matériel plébiscité par les sapeurs-pompiers et les unités d'intervention et 

de sécurité. Sa hauteur de mât, son trépied et ses nombreuses options d'éclairage en font un outil de travail unique. Ce 

système d'éclairage bénéficie d'une garantie Proteclight de 1 an.

Référence fabriquant : 094400-0001-245E
Code douanier : 85131000
EAN : 19428130459

Toutes les marques sont des marques 

déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.
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