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ANTORCHA PELI™ 1975Z0
ATEX ZONA 0

33,28€ HT

Ficha t&eacute;cnica
TIPO DE ILUMINACION LED 

CERTIFICACION ATEX Zona 0 

POTENCIA MAXIMA De 101 a 200 Lumens

POTENCIA LUMINOSA 117 Lumens

AUTONOMIA 2h15 h

ALCANCE DEL HAZ 24 Mètres

INTENSIDAD MAXIMA 141 Candela

ESTANQUEIDAD IP IPX4 

MODO DE ILUMINACION Encendido / Apagado 

INDICADOR DE AUTONOMIA No 

RECARGABLE No 

PILAS Suministrado 

NUMERO DE PILAS 2 

TIPO DE BATERIA LR03 

LONGITUD 14.6 cm

PESO CON PILAS 54 g

GARANTIA Incondicional sin límite de 
tiempo 
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ANTORCHA PELI™ 1975Z0 ATEX ZONA 0
Potencia 117 lúmenes


La linterna Peli™ 1975Z0 ATEX Zona 0 es la más delgada de la categoría de linternas ATEX Zona 0 de Peli™. Su potencia 

luminosa no se resiente, ya que proporciona una iluminación LED de 117 lúmenes. Su peso ligero (54 g) y su grado de protección 

IPX4 la hacen ideal para iluminar en espacios reducidos.

La linterna Peli&trade es una de las linternas más ligeras del mercado.

Pr&eacutexito de la linterna LED Peli™ 1975Z0

Del 

tamaño de un bolígrafo, la linterna Peli™ 1975Z0 ATEX Zona 0 tiene la mejor relación tamaño/luminosidad de las linternas 

ATEX Zona 0. Funciona con 2 pilas LR03. El cuerpo de la linterna LED Peli™ 1975Z0 está garantizado antiestático y a prueba de 

golpes. También se puede acoplar a un soporte para casco para un uso manos libres. Este dispositivo de iluminación LED es un 

referente en linternas LED.

Características de la linterna ATEX zona 0 1975Z0

A pesar de su pequeño tamaño, la linterna Peli™ 1975Z0 ATEX zona 0 tiene 

excelentes características. Su brillante LED de 24 m grâce para una potencia de iluminación de 117 lúmenes. Su autonomía de 

2 h 15 es perfecta para trabajar con seguridad en un área confinada. La linterna Peli™ 1975Z0 ATEX zona 0 mide 14,6 cm y pesa 

54 g. Su intensidad luminosa es de 141 candelas.

Ventajas de la linterna LED Peli™ 1975Z0

La linterna Peli™ 1975Z0 AEX zona 

0 permite trabajar en una zona explosiva. Su cuerpo de polímero y su estructura de aluminio garantizan su seguridad en caso de 

impacto. Puede fijarse a un soporte de casco, pero también a un chaleco de trabajo gracias a su clip. La linterna-bolígrafo LED 

1975Z0 de Peli™ puede activarse temporalmente manteniendo un ligero toque en su botón trasero.

Certificación ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia op es IIC T4 Ga (gas)
Referencia del fabricante : 019750-0301-241E
Código aduanero : 

85131000
EAN : 19428174415




 

https://www.proteclight.com/ Documento publicado el19/05/2024 à 13:10


