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SUPPORT PELI™ POUR CASQUE
DE PROTECTION POUR TORCHES 1975Z0 / 1975Z1
Compatible avec 
les torches 1975Z0 / 1975Z1

Parmi les accessoires Peli™, le support de casque pour lampe torche Peli™ 1975 est le produit type conçu pour la sécurité 

et la protection des professionnels de l'industrie.
Le support de casque augmente la sécurité et la protection des agents de 

maintenance en zone ATEX. Simple d'utilisation et de fixation, il maintient la lampe torche efficacement. La maintenance en lieu 

à haut risque a lieu en toute sécurité. Il assure un éclairage constant et fiable en position latérale.

Présentation du support de casque pour lampe Peli™ 1975

Très simples d'utilisation, ce support de fixation permet de clipser la lampe torche Peli™ compatible directement sur le 

casque. Les griffes maintiennent parfaitement la lampe-stylo Peli™ en place.
La lampe Peli™ 1975 est une lampe-stylo. Cette 

lampe torche de poche est la plus compacte et la plus lumineuse des torches Peli™. Elle est certifiée ATEX zone 0 ou zone 1, 

selon la référence du produit.
Le support permet de conserver la qualité de la puissance lumineuse LED de la lampe torche. 

L'accès à l'interrupteur arrière de la lampe torche Peli™ ATEX 1975 est facile.

Descriptif du support de casque Peli™ pour lampe stylo ATEX zone 0 et zone 1

Ergonomique et léger, il convient parfaitement à la forme compacte de la lampe torche Peli™ 1975 certifiée ATEX.
La fixation 

de ces accessoires pour lampe LED Peli™ doit être réalisée selon le manuel d'utilisation du produit.
Uniquement compatible 

avec la lampe torche 1975 ATEX Zone 0 et zone 1.

Avantages du support de casque pour la torche LED Peli™ 1975

Ce système de fixation simplifie les manœuvres lors des opérations de maintenance en zone à risques.
Il simplifie 

l'utilisation de la lampe torche LED. L'agent peut opérer en toute sécurité tout en bénéficiant de la puissance d'éclairage 

de sa lampe Peli™ certifiée ATEX.

Référence fabriquant : 019750-3420-000E
Code douanier : 3926909790
EAN :  19428163761

Toutes les marques sont des marques 

déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.
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