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BATTERIES PELI™ NIMH LOT DE 4 UNITÉS
Compatibles avec 
2460Z1 - 3660Z1 - 3765Z0 

Chaque lampe Peli™ LED, ATEX ou non, doit pouvoir compter sur une batterie fiable et puissante. La batterie NiMH Peli™ est 

spécialement conçue pour apporter à la lampe Peli™ zone 0 ou zone 1 à LED, l'énergie nécessaire pour un éclairage 

optimal.
Faites votre choix de batterie Peli™ parmi nos nombreux accessoires Peli™. Vendu à prix compétitif, la batterie 

rechargeable NiMH (seule ou en lot) convient pour toute lampe Peli™ zone 0 ou zone 1 à LED rechargeable. La batterie NiMH 

Peli™ pour lampe ATEX à LED est un produit incontournable.

Description des batteries NiMH Peli™ pour lampe LED

La batterie NiMH Peli™ pour lampe Peli™ zone ATEX et autres produits d'éclairage fournissent un niveau de sécurité 

maximal. La technologie de la batterie NiMH a prouvé sa fiabilité. Le fournisseur de lampe Peli™ zone ATEX à LED produit la 

batterie Peli™ pour que ses solutions d'éclairage soient efficaces.
La batterie NiMH pour lampe zone ATEX fournit l'énergie 

électrique aux lampes zone ATEX, exigeantes en consommation électrique. L'autonomie de la batterie NiMH Peli™ convient à 

chaque torche ATEX et lampe ATEX de la gamme LED Peli™.

Caractéristiques de la batterie Peli™ pour lampe à LED

La batterie NiMH Peli™ pour lampe ATEX, vendue en lot de 4, a plusieurs formats, dont le LR06 ou AA. Les caractéristiques de 

cette batterie Peli™ pour lampe ATEX zone 0, zone 1 ou classique, sont :

• Tension de la batterie : 1,2 V.

• Capacité de la batterie : 2000 mAh.

• Chimie de la batterie : à base de nickel métal hydrure.

La batterie rechargeable se charge à C/10. La batterie NiMH pour lampe ATEX supporte mal la charge permanente, qui dégrade 

fortement sa durée de vie.

Avantage des batteries NiMH Peli™ pour l'éclairage

La technologie NiMH fournit l'électricité à tous les produits ayant besoin d'une alimentation stable. Une lampe LED zone ATEX 

doit pouvoir compter sur cette alimentation électrique sécurisée. La batterie NiMH rechargeable supporte 500 à 1000 cycles de 

chargement.
Elle est 30 % plus puissante que la batterie NiCd. La batterie NiMH Peli™ ne contient aucun produit toxique. Son 

transport n'est soumis à aucune règlementation particulière.

Compatibles avec les modèles Peli™ suivants :

2460Z1 Torche StealthLite™ rechargeable Atex Zone 1
3660Z1 Lampe coudée Little Ed™ rechargeable Atex Zone 1
3765Z0 Lampe 

coudée rechargeable Atex Zone 0

Référence fabriquant : 2460-304-000E
Code douanier : 8507500090
EAN : 19428155797

Toutes les marques sont des marques 

déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.
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