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ECLAIRAGE DE ZONE PELI™
9460 RALS

2 143,49€ HT

Fiche technique
TYPE D'ECLAIRAGE LED 

NOMBRE DE TETE 2 

PUISSANCE LUMINEUSE RALS Jusqu’à 12000  Lumens

PUISSANCE LUMINEUSE 12000 Lumens

AUTONOMIE 24 h

ETANCHEITE IP IP54 

MODE D'ECLAIRAGE Contrôle intelligent 

INDICATEUR D'AUTONOMIE Oui 

RECHARGEABLE Oui 

PILES / BATTERIE Fournies 

NOMBRE DE PILES/BATTERIE 1 

TYPE DE PILES/BATTERIE 12V Plomb 

HAUTEUR DE MAT 201.9 cm

DIMENSIONS 59.1 x 35.6 x 23.5 cm

GARANTIE 1 an 

POIDS AVEC BATTERIE 27.7 kg
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ECLAIRAGE DE ZONE PELI™ 9460 RALS
Puissance Maxi 12000 lumens


L'éclairage de zone Peli™ 9460 RALS est un projecteur destiné aux zones isolées (remote area lighting system) et aux 

interventions d'urgence. C'est un système d'éclairage de zone RALS utilisant 2 têtes d'éclairages LED pour une puissance de 12 

000 lumens. Il est facilement transportable dans sa valise Peli™ et l'intensité de son faisceau peut être réglée à distance 

à tout moment.

Description de l'éclairage de zone Peli™ 9460 RALS

Avec 2 mâts télescopiques d'une hauteur de 201,9 cm, l'éclairage de zone Peli™ 9460 RALS dispose d'une stature parfaite pour 

éclairer un chantier la nuit ou une zone d'accident routier. Ses 2 têtes d'éclairage LED, articulées à 360°, permettent de 

changer la zone mise en lumière selon vos besoins. Les dimensions fermées de l'éclairage de zone Peli™ sont de 59,1 x 35,6 x 

23,5 cm et il pèse 27,7 kg.

Caractéristiques du système d'éclairage de zone RALS 9460

Chacune des 2 têtes d'éclairage LED du système d'éclairage de zone Peli™ 9460 a une puissance de 6 000 lumens. C'est un 

total de 12 000 lumens qui peuvent être déployés en autonomie pendant 24 h grâce à sa batterie 12 V rechargeable. Le système 

d'éclairage RALS 9460 peut être rechargé avec un chargeur classique sur une prise murale. Et pour optimiser l'utilisation de 

votre batterie, vous pouvez brancher des accessoires à son connecteur d'alimentation et son double adaptateur USB.

Avantages de l'éclairage pour zones isolées Peli™ 9460

L'éclairage de zone Peli™ 9460 RALS dispose de nombreux avantages. Le contrôle intelligent de l'autonomie de l'éclairage de 

zone Peli™ 9460 vous permet de mieux gérer sa batterie. Il vous suffit ensuite de régler l'intensité de l'éclairage des LED, 

à distance ou sur zone, en fonction de vos besoins. L'étanchéité (IP54), le montage rapide et le transport simplifié du 

système d'éclairage RALS 9460 dans sa valise Peli™ en font un modèle incontournable.

Référence fabriquant : 094600-0002-245ECode douanier : 19428130893EAN : 85131000Toutes les marques sont des marques 

déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées. 

https://www.proteclight.com/ Document édité le 24/04/2024 à 02:06


