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04 82 83 96 69

CÔNE DE SIGNALISATION
TÉLÉSCOPIQUE PLIABLE

32,22€ HT

Fiche technique
COULEUR Orange

BANDE REFLECHISSANTE Classe 2

MATIERE SOCLE Caoutchouc antidérapant

MATIERE ACCORDEON Nylon

ALIMENTATION LED 3 piles AAA

DIMENSIONS SOCLE  285x285 mm / 395x395 mm

POIDS 1.9kg / 4.5 Kg

TAILLES DISPONIBLES 50cm de hauteur / 75cm de 
hauteur

HAUTEUR DE RANGEMENT 6cm
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CÔNE DE SIGNALISATION TÉLÉSCOPIQUE PLIABLE
Cône de signalisation 
pliable avec base en caoutchouc incassable auto-lestée
taille : 50cm (1.9kg) 
ou 75cm (4.5kg) .

Ce cône de Lubeck pliable est indispensable pour une signalisation de sécurité optimale. Utilisé par un grand nombre de 

professionnels comme les Sapeurs-Pompiers, les Forces de l'ordre ainsi que le personnel de chantier, ce cône de signalisation 

pliable répond tout à fait aux attentes des cônes de Lubeck monoblocs standards.

Description du Cône de signalisation télescopique pliable.

Ce cône orange de signalisation télescopique répond totalement aux règlementations des cônes de Lubeck monoblocs français 

avec une position et hauteur des bandes rétro-réfléchissantes identiques.

Ce cône de signalisation pliable comprend :

• Un socle en caoutchouc antidérapant pour une parfaite adhérence au sol ;

• Deux bandes réfléchissantes de classe T2 ;

• Une led intégrée au niveau du pied du cône ;

• Un accordéon en nylon ;

Proteclight vous propose ce cône de Lubeck pliable avec deux tailles différentes : en 50 cm et 75cm.

Ce cône pliable est idéal pour un balisage de sécurité optimal et respecte les normes des bandes rétro-réfléchissantes EN471.

Caractéristiques du Cône de signalisation télescopique pliable.

Ce cône de Lubeck pliable est très pratique et simple d'utilisation répondant aux critères des Cônes de Lubeck monoblocs 

standards. Ses caractéristiques sont les suivantes :

• Pliable en système d'accordéon afin de générer un minimum de place lorsqu'il est plié ;

• Deux bandes rétro-réfléchissantes de classe T2 répondant à la norme EN471 ;

• Un kit Led avec support et 2 piles AAA ;

• 2 positions d'allumage de Led : Clignotant et fixe ;

• Un circuit électrique réalisé en suivant les normes RoHs (Restriction of Hazardous substances) ;

• Un interrupteur à pression situé en dessous du cône activant et désactivant la Led intérieure ;

•  Une autonomie de 250 heures ;

• Un pied de cône en caoutchouc permettant une adhérence au sol optimale ;

• Une hauteur de rangement de 6cm ;

Ce cône pliable lumineux, en plus d'avoir des bandes renvoyant la lumière de façon optimale, est fourni avec une housse de 

transport incluse.  

La dimension du pied est de 285 x 285 mm pour un poids de 1.6kg pour le cône pliable de 50cm et une dimension de 395 x 395 mm 

pour un poids de 3.5 kg pour le cône de 75cm.

Avantages du Cône de signalisation télescopique pliable.

Ce cône de signalisation rétractable, en plus d'être pratique et conforme aux normes des cônes de Lubeck monoblocs est visible 

à une très grand distance, facile à entreposer et a de nombreux avantages qui lui sont propre le rendant ainsi unique :

• Est pliable ;

• Plié, il génère un minimum de place avec seulement 6cm de hauteur ;

• Est composé de 2 bandes rétro-réfléchissantes de classe 2 ;

• Adhère totalement au sol grâce à son socle en caoutchouc antidérapant ;

• Est composé d'une Led intégrée à l'intérieur du cône ;

• Est fourni avec un kit de LED, de piles et d'une housse de transport facilitant le rangement ;

Ce cône de signalisation télescopique pliable est disponible en taille 50cm et 75cm de hauteur.

Retrouvez toute notre gamme de balisage de sécurité en cliquant ici.
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