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TORCHE PELI™ 1975Z0 ATEX
ZONE 0

33,28€ HT

Fiche technique
TYPE D'ECLAIRAGE LED 

CERTIFICATION ATEX Zone 0 

PUISSANCE MAXIMUM De 101 à 200 Lumens

PUISSANCE LUMINEUSE 117 Lumens

AUTONOMIE 2h15 h

PORTEE DU FAISCEAU 24 Mètres

INTENSITE MAXIMALE 141 Candela

ETANCHEITE IP IPX4 

MODE D'ECLAIRAGE On / Off 

INDICATEUR D'AUTONOMIE Non 

RECHARGEABLE Non 

PILES / BATTERIE Fournies 

NOMBRE DE PILES/BATTERIE 2 

TYPE DE PILES/BATTERIE LR03 

LONGUEUR 14.6 cm

POIDS AVEC PILES 54 g

GARANTIE Inconditionnelle sans limite 
de temps 
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TORCHE PELI™ 1975Z0 ATEX ZONE 0
Puissance 117 lumens


La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 est la plus fine de la catégorie des lampes torches ATEX zone 0 de Peli™. Sa 

puissance lumineuse n'en souffre pas, puisqu'elle assure un éclairage LED de 117 lumens. Son poids léger (54 g) et son indice de 

protection IPX4 la rendent idéale pour un éclairage en zone confinée.

Présentation de la lampe torche LED Peli™ 1975Z0

De la taille d'un stylo, la lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 a le meilleur rapport taille/puissance lumineuse des lampes 

torches ATEX zone 0. Elle fonctionne avec 2 piles LR03. Le corps de la lampe torche LED Peli™ 1975Z0 est garanti antistatique et 

antichoc. Elle peut également se fixer sur un support de casque pour une utilisation sans les mains. Cet appareil d'éclairage 

LED est une référence en matière de lampe LED de poche.

Caractéristiques de la lampe torche ATEX zone 0 1975Z0

Malgré sa petite taille, la lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 a d'excellentes caractéristiques. Sa LED éclaire à 24 m 

grâce pour une puissance d'éclairage de 117 lumens. Son autonomie de 2 h 15 est parfaite pour travailler en sécurité dans une 

zone confinée. La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 1975Z0 fait 14,6 cm pour un poids de 54 g. Son intensité lumineuse est de 141 candelas.

Avantages de la lampe de poche LED Peli™ 1975Z0

La lampe torche AEX zone 0 Peli™ 1975Z0 permet de travailler dans un espace étroit en zone explosive. Son corps en polymère et 

sa structure en aluminium assurent sa sécurité lors d'éventuels chocs. Elle peut se fixer à un support de casque, mais aussi 

à un vêtement de travail grâce à son clip. La lampe torche stylo LED 1975Z0 de Peli™ peut s'activer temporairement en 

maintenant une pression légère sur son bouton arrière.

Certification ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gaz)Référence fabriquant : 019750-0301-241ECode douanier : 

85131000EAN : 19428174415Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa 

société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées. 
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