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TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT
MANUEL SYMBOLE AK31 (
VOITURE RENVERSÉE )

324,00€ HT

Fiche technique
TAILLE TRIANGLE 700mm ; 1000mm

CLASSE FILM  T2P ; T2 microbilles

COULEUR FEUX Orange ; Bleu

TAILLE FEUX 65mm ; 95mm ; 120mm

TYPE D'ALIMENTATION A piles ; Rechargeable

TENSION ELECTRIQUE 12V 

CONSOMMATION MOYENNE 0.6A

AUTONOMIE 30 - 100 heures

HAUTEUR 64cm  ; 90cm 

LONGUEUR 65cm ; 93cm

EPAISSEUR 12cm

POIDS 8.5kg ; 10kg

GARANTIE 2 ans

https://www.proteclight.com/ Document édité le 28/03/2024 à 21:54



 

 

 

Proteclight, sécurise vos urgences

Un doute ? Une question ?

04 82 83 96 69

TRIANGLE TRIFLASH À DÉPLOIEMENT
MANUEL SYMBOLE AK31 ( VOITURE RENVERSÉE )
Taille: 700mm ou 1000mm

Classe T2 Prismatique 
ou T2 Microbilles

Déploiement Manuel


Ce triangle d'intervention à déploiement manuel, utilisé afin de signaler un accident routier est très utilisé par les 

services routiers afin de créer un paramètre de sécurité. Avec son symbole AK31 (véhicule renversé) de triflash à relevage 

manuel est équipé de deux pieds croisés afin de stabiliser la position de ce triangle de signalisation. De plus, avec son 

revêtement en acier plein chromé, ce triangle manuel est très résistant et ne se déforme pas après des chocs et des vibrations.

Présentation du triflash manuel AK31 ( Voiture renversée )

Ce triangle de signalisation AK31 à déploiement manuel est fréquemment utilisé afin de baliser une zone d'accident routier et 

est déployé par les secours routiers, les Sapeurs-Pompiers ainsi que les forces de l'ordre. Il est équipé de feux étanches 

avec lentille en polycarbonate sur l'optique de chaque feu ainsi qu'un film rétro-réfléchissant de classe type T2P ou T3 selon 

votre sélection. De plus, afin de faciliter son transport, ce triangle triflash avec kit de 3 feux à leds et symbole AK31 au 

centre est équipé d'une poignée à l'arrière du triangle.

Caractéristiques du triflash manuel AK31

Ce panneau triflash manuel avec le symbole AK31 permettant un balisage rapide d'une zone d'accident routier se caractérise 

par un panneau rétro-réfléchissant de classe type T2P ou T3 au choix, du symbole intégré à l'avant du panneau, d'un kit de 

3 feu leds à diodes électroluminescentes, de couleur orange ou bleu suivant vos besoins, ces dernières ayant pour alimentation 

électrique 2 piles AR25 d'une autonomie de plus de 150 heures et son boitier d'alimentation avec interrupteurs pour cellule 

Jour/Nuit intégrés. Pour un triflash manuel de taille 700, ses dimensions sont de 64cm de hauteur, 65cm de largeur, 12cm 

d'épaisseur pour un poids total de 8.5kg. Pour la taille 1000, la hauteur est de 90cm pour une largeur de 93cm et une épaisseur 

de 12cm avec un poids total de 10kg.

Avantages du triflash manuel AK31

Ce triangle de classe T2P ou T3 à relevage manuel de signalisation AK31 est idéal afin de signaler un accident de véhicules ou 

un risque de danger sur la route. De plus ce dernier est totalement personnalisable, ce triangle vous étant proposé :

De taille 700mm ou de taille 1000 mm ;

Avec Film rétro réfléchissant de classe type T2Prismatique ou T3 ;

Avec feux de couleur Orange ou Bleu ;

 Avec des feux à diodes de 65mm, 95mm ou de 120 mm ;

Avec une alimentation à Piles ou Rechargeable ;

Les principaux atouts de ces triflash manuels sont :

Son utilisation et son déploiement facile ;

Une fiabilité et son autonomie longue durée ;

Son respect des normes de sécurité avec son film classe T2P et T3 ainsi que son respect des normes de protection IP68 ;

Retrouvez toute notre gamme de Triflash à déploiement manuel correspondant à vos besoin en cliquant ici.
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